Onkormdnyzati rendelet

Hernddkak kézség Szabdlyozasi Tervéhez

Hernddkak kdzség Onkormdnyzatdnak 17/2003. (X.7.) sz. rendelete
Hernddkak kdzség igazgatdsi terlletére vonatkozd Szabdlyozdsi Terv jbvdhagydsdrdl

Hernddkak kdézség Onkormdnyzatdnak képviseldtestilete az 1997. Evi LXXVII. Térvényben
biztositott jogkdrében, tovdbbd a Kormdny 253/1997 (XI1.20.) Kormdnyrendelettel kdzzétett
Orszagos TelepUlésrendezési és Epitési Kdvetelményekben kapott felhatalmazds alapjén
megalkotja a kdvetkezd rendeletet és elrendeli annak alkalmazdasat.

A Képvisel&testilet

Hernddkak kdzség Szabdlyozdsi Tervét a Régid Kft. dltal készitett
Szabdlyozdsi Terv az igazgatdsi terlletre - TRT_02 (3. melléklet)
Szabdlyozdési Terv a belterlletre - TRT_03 (4. melléklet) rajzszadmu tervei szerint dllapitja meg.

A Szabdlyozdsi Terv szdveges munkarészét, a Helyi Epitési Szabdlyzatot a 5. melléklet szerint
dllapitjia meg.

A felepUlésfejlesztési, telepUlesrendezési tevekenységek engedélyezése sordn a Telepulés-
rendezési Tervben és az elvdlaszthatatian részét képezd Helyi Epitési Szabdlyzatban foglalta-
kat egyUttesen kell alkalmazni.

Felelds: Polgdrmester, Jegyzd
Hatdaridé: folyamatos



5. melléklet

HELYI EPITESI SZABALYZAT

I, FEJEZET ]
ALTALANOS RENDELKEZESEK
1.§.

A rendelet hatdlya

Jelen rendelet hatdlya Hernddkak kdzség teljes kdzigazgatdsi terGletére kiterjed.

2.§.

Az 1. §-ban meghatdrozott terlleten belll terGletet felhaszndini, tovabbd telket alakitani,
rendeltetését megvdiltoztatni és ezekre hatésdgi engedélyt adni az dltaldnos hatdsdgi eléira-
sok (OTEK, szabvdnyok) és jelen rendelet, valamint a TelepUlésrendezési Szabdlyzat és TelepU-
|ésszerkezeti Terv egyUttes alkalmazdsdval szabad.

A telepuUlés terUletfelhaszndldsdnak szabdlyozdsat és az egyes terUletfelnaszndldsi egységek
funkciondlis meghatdrozasat a TelepUlésrendezési Szabdlyzat és TelepUlésszerkezeti Terv tar-
talmazza.

3.8.

Az egyes terUletfelnaszndldsi egységek - melyek meghatdrozdsat a TelepUlésszerkezeti Terv és
Telepulésrendezési Szabdlyzat tartaimazza - dvezeti szabdlyozdsat a Szabdlyozdsi Terv és jelen
Helyi Epitési Szabdlyzat hatdrozza meg.

4.8.
Az igazgatdsi és belterlleti hatdrokrdl a TelepUlésszerkezeti Terv és TelepUlésrendezési Sza-
bdlyzat hatdroz.

5.8.

A rendelet hatdlya ald esé terlleten minden épitési telekre a kdztertletrdl vagy magdnutrdl a
gépjarmivel kdzvetlendl torténd megkdzelitést biztositani kell.

A terlletfelhaszndldsi egységhez, az azon lévé épitmények rendeltetésszer( haszndlatdhoz
szUkséges rendeletben meghatdrozott mértéky jarmuatdarold szinteket, nem tdarolds céljat szol-
gdlod vdrakozd helyeket és a rendszeres teherszdllitdshoz szikséges rakoddhelyeket biztositani
kell.

Ha az eldirt szadmuU vdrakozdhely sajat épitési telken belll nem alakithatd ki, Ugy az épitési
hatdsdag a terlletfelnaszndldst és beépitést akkor is engedélyezheti, ha az épittetd a tervezett
terUletfelhaszndldstdl, beépitéstdl — legfeljieblb 500 méteres tdvolsdgon belll — a szUkséges
vdarakozdéhely sz&imot a kdzterUletek kdzlekedésre szAnt terlletének parkoldsi célra kijeldlt terl-
letén, illetve a kdzforgalom céljdra dtadott magdnutak terllete egy részének felhaszndldsd-
val, az Ut kezeldjének hozzdjdruldsdval biztositja.

6.§.

A telkek beépitésének feltételei

Az egyes épitési dvezetekben eldirt kdzmUelldtottsdg megléte az épités feltétele. A termé-
szetben meg nem oszthatd ingatlanokra csak egy lakdépUlet épithetd.

Az egyes épitési dvezetekben épitési engedélyt kiadni — a zdrt rendszer( csapadékviz-
elvezetés kivételével — csak a telies kdzmUhdldzat kiépitése, vagy az azokat pdtld berendezé-
sek megléte esetén lehet.

Szennyvizelvezetés szolgdltatdsdnak igénybevétele a haszndlatbavételi engedély kiaddasa-
nak idépontjatdl kdtelezd. Amennyiben a szennyvizkezelés zart rendszer( egyedi szennyviztd-
rozéban térténik, ennek Uzembe helyezését szintén a haszndlatbavétel feltételeként kell ke-
zelni.



Az Uthdldzat dnkormdnyzati tulajdonba vételének feltétele a szildrd burkolat kiépitése, mely-
nek megvaldsitdsa az dtado tulajdonosnak vagy jogutddjdnak kdtelezettsége.
A haszndlat sordn keletkezd hulladék elszdllitdsa, vagy drtalommentes elhelyezése az épitési-,
valamint a haszndlatbavételi engedély megaddsdnak feltétele.
Valamennyi évezetben elhelyezhetdk:

- anyomvonal jellegl épitmények és mUtdrgyaik, a kildn jogszabdlyok keretei kdzott,

- akdztdrgyak,

— akutatdst és az ismeretterjesztést szolgdld éplletnek nem mindsUlé épitmények,

— ahonvédelmet és a belbiztonsdgot szolgdld mitargyak,

— anyilvanos illemhelyek, hulladékgyUijték.

A tervezett fdldmunkdk elétt szUkséges a terv dltal érintett (még beépitetlen) nagyobb &ssze-
fUggd terlletek régészeti leléhelyeinek topogrdfiai meghatdrozdsa, a veszélyeztetett régésze-
ti lel&helyek feltardsa, azok anyagdnak megfeleld elhelyezése.

7.8.
Epitéshatésagi eljarasok

A jelen rendelet hatdlya ald esd terlleten az engedélykoteles épitési munkdk kérét az egyes
épitményekkel, épitési munkdkkal, tevékenységekkel kapcsolatos épitésigyi hatdsdgi enge-
délyezési eljdrésokra vonatkozd 46/1997. (XIl. 29.) KTM rendelet 9. §-a tartalmazza.

Epitési engedély csak a TelepUlésszerkezeti Tervben, a TelepUlésrendezési Szabdlyzatban, a
Szabdlyozdsi Tervben, valamint a Helyi Epitési Szabdlyzatban megadott szabdlyozdsok meg-
tartdsa mellett adhaté ki.

Allattarté épilet engedélyezési eljdrdsa sordn a vonatkozd kildn dnkormdnyzati rendeletben
megfogalmazott feltételrendszer meglétét is vizsgdini kell.

8.§.

A Szabdlyozasi Terv elemei

A Szabdlyozdsi Terv kdtelezd és irdnyadd elemeket tartalmaz.
Kételezd szabdlyozdsi elemek:
— akozterUletek és egyéb terUletfelnaszndldsi egységek hatdrvonaldai,
— az eltérd terUletfelhaszndldsi egységek hatarvonalai,
— a TelepUlésszerkezeti Tervben meghatdrozott terlletfelhaszndldsi kategdria, terllet-
felhaszndldsi besorolds, valamint dvezeti besorolds,
- alegnagyobb beépitettség mértéke,
- amegengedett épitménymagassag felsé hatdra,
- a minimdlis telekméret,
— kotelezd beépitési mod,
— kotelezd beépitési vonalak,
— a TelepUlésszerkezeti Tervben és TelepUlésrendezési Szabdlyzatban meghatdrozott
koérnyezetvédelmi eléirdsok,
— a TelepUlésszerkezeti Tervben és TelepUlésrendezési Szabdlyzatban meghatdrozott ti-
lalmak,
— a TelepUlésszerkezeti Tervben és TelepUlésrendezési Szabdlyzatban meghatdrozott ké-
telezd elemek.

Irdnyadd szabdlyozdsi elemek:
— az azonos Ovezeten belUli telekosztds és telekhatdrok.

A szabdlyozds elemei az aldbbiak szerint médosithatdk:

A kotelezd szabdlyozdsi elemek mddositdsdhoz a TelepUlésszerkezeti Terv és Szabdlyozdsi Terv
valamint a TelepUlésrendezési Szabdlyzat és a Helyi Epitési Szabdlyzat egyideji mddositdsa
szUkséges;

Az irdnyadd szabdlyozdsi elemek mddositdsa akkor lehetséges, ha az egyéb elbirdsokban
meghatdrozott valamennyi feltétel teljesitésre kerUl:



A meglévé telekhatdrok megvdltoztatdsdhoz (6sszevonds, telekalakitds, melyet kotelezd sza-
bdlyozasi vonal és telekterllet korldtozds nem filt) telepUlésrendezési tervet nem kell médosi-
tani, de az dvezeti szabdlyozds kdtelezd elemeit be kell tartani,

TelekOsszevondsok esetén is a Szabdlyozdsi Tervben meghatdrozott kdtelezd szabdlyozdsi
elemeket be kell tartani.

Il. FEJEZET
TERULETFELHASINALASI EGYSEGEK OVEZETI SZABALYOZASA

s sz

BEEPITESRE SZANT TERULETEK
9.§.

Epitmények az OTEK dltaldnos eléirdsain Ul jelen szabdlyozdsi eléirdsok betartdsaval a jeldlt
épitési helyen helyezhetbk el.

Az épitési hely a szabdlyozdsi tervben jeldlt meglévd terUletek kivételével az OTEK 1. szdmU
melléklet 20. pontjdban meghatdrozott terllet, melynek kdzterllet feldli hatdrdt épitési hatdr-
vonalaknak kell tekinteni.

A szabdlyozdsi terven jelolt épitési helyen tUli ingatlan terllet csak kertként haszndalhatd.
EpUletet az épitési vonalon kell elhelyezni. Amennyiben az épitési hely és az épitési hatdrvo-
nal egymdssal szoget bezdrd egyenesek Ugy az elhelyezésre kerUl6 épUlet utcai homlokvona-
ldnak az épitési hatdrvonalat érintenie kell.

Allattartd éplletek az épitési hely kdzterUleti hatdrvonaldtdl szamitott 20 m-en beldl nem he-
lyezhetdk el.

LAKOTERULETEK

A telepUlés Qrszégos k6zUt menti, valamint a telepUléskdzponti vegyes terlleten belUli |c1|,<é’rel—
keket az OTEK 13. §. el8irdsai szerint kertvarosias terlletként, egyéb ingatlanokat az OTEK 14,
§. alapjdn falusias lakéterlletként kell kezelni.

10. §.
Kertvarosi lakéterilet - KEL

A kertvdrosi lakoterGletek dltaldnos és funkciondlis szabdlyozdsdt a TelepUlésszerkezeti Terv
Leirdsa tartalmazza.

Az bvezetet legaldbb részleges kdézmUvesitéssel kell ellaini. Szennyvizcsatorna hidnydban a
szennyvizet zart rendszerd szennyviztdroldban kell tdrolni, és idészakosan elszdllittatni.

Az bvezetben haszondllat tartdsdt kUlon dnkormdnyzati rendelet szabdlyozza.

A zoldfelUleti fedettség mértéke min. 50 %.

Zajvédelmi besorolds: lakd és intézményterllet laza beépitéssel

Terepszint alatti |étesitmények amennyiben a terepszinttdél mért magassdguk nem haladja
meg a + 1,00 métert, korldtozds nélkll épithetdk, a zdldterUleti fedettség figyelembevételé-
vel.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd max. épitménymagassdg mértékét az
aldbbi tabldzat tartalmazza:

Az épitési Ovezet funkciondlis besoroldsa: kertvarosi lakdterilet - KEL

Az épitési telek

Ovezeti Legkisebb Legkisebb Legkisebb telek- | Legnagyobb | Epitménymagassag
jele Beépitési mddja terUlete telekszélesség mélység beépitettsége | legnagyobb értéke
(m2) (m) (m) (%) (m)
KEL szabadondllé 700 18 25 30 7,50

A tdbldzatban megadott legkisebb telekméreteket minden Ujonnan kezdeményezett telek-
alakitdsndl figyelembe kell venni. Telekalakitdssal a tdbldzatban minimdlisan megadott érték-
nél kisebb telek nem alakithat ki.
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Az elbkertek megdllapitdsdndl az egyes tombdkben, és utcdkban kialakult helyzet szerint kell
donteni.

11.§.
Falusias lakéterilet - FL

A falusias lakdterUletek daltaldnos és funkciondlis szabdlyozdsat a TelepUlésszerkezeti Terv Le-
irésa tartalmazza.

Az b6vezetet legaldbb részleges kdézmuvesitéssel kell ellatni. Szennyvizcsatorna hignydban a
szennyvizet zArt rendszer( szennyviztdroldban kell tdrolni, és iddszakosan elszdllittatni.

Az dvezetben haszondllat tartdsdt kUldn dnkormdnyzati rendelet szabdlyozza.

A zoldfelUleti fedettség mértéke min. 40 %.

Zajvédelmi besorolds: lakd és intézményterUlet laza beépitéssel.

Terepszint alatti 1étesitmények amennyiben a terepszinttél mért magassdguk nem haladja
meg a + 1,00 métert, korlatozds nélkll épithetédk, a zoldterlleti fedettség figyelembevételé-
vel.

Az dvezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tdbldzat tartalmazza:

Az épitési dvezet funkciondlis besoroldsa: falusias lakdterllet - FL

Az épitési telek

Ovezeti Legkisebb Legkisebb Legkisebb te- Legnagyobb | Epitménymagassag
jele Beépitési mddja terUlete telekszélesség lekmélység beépitettsége | legnagyobb értéke
(m?) (m) (m) (%) (m)
FL-1 oldalhatdron 4lié 1000(K) 18 25 30 4,50
FL-2 oldalhatdron dlié 1000(K) 18 25 30 4,50
FL-3 oldalhatdron allé 1500 18 25 30 4,50
Ahol:

- FL-1 — meglevé falusias lakdterllet dvezete

- FL-2 — lakoé- és hétvégi hdzak épitésének dvezete

- FL-3 - Uj falusias lakoterllet Gvezete

- K - kialakult esetben alkalmazandé telekterUleti érték

A tdbldzatban megadott legkisebb telekméreteket minden Ujonnan kezdeményezett telek-
alakitdsndl figyelembe kell venni. Telekalakitdssal a tdbldzatban legkisebb megadott értéknél
kisebb telek nem alakithatd ki.

Az el6kertek megdllapitdsdndl az egyes témbdkben és utcdkban kialakult helyzet szerint kel
donteni.

VEGYES TERULETEK
12.§.
Telepiléskozpont vegyes terilet - TV

A telepUléskdzpont vegyes terllet dltaldnos és funkciondlis szabdlyozdsat a TelepUlésszerkeze-
ti Terv Leirdsa tartalmazza.

Az bvezetet teljes kozmUlvesitéssel kell elldtni.

Az dvezetben egyedi vagy tébb rendeltetési egységet, épUletcsoportot magdba foglald,
z6ldterUletekkel, kdzterUltekkel kiegészitett, funkciondlisan eltérd aldvezeteket is magdba fog-
lald telkek egyardnt kialakithatdak.

Az Ovezetben haszondllat tartdsdt kUlon dnkormdnyzati rendelet szabdlyozza.

ZoldterUleti fedettség mértéke min. 10 %.

Zajvédelmi besorolds: lakd és intézményterllet laza beépitéssel.
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Terepszint alatti |étesitmények, amennyiben a terepszinttdl mért magassdguk nem haladja
meg a + 1,00 métert, korldtozasa nélkll épithetdk a zéldterUleti fedettség figyelembevételé-
vel.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tabldzat tartalmazza:

Az épitési Ovezet funkciondlis besoroldsa: telepUléskbzpont vegyes terllet — TV

Az épitési telek

Svezeli Legkisebb Legkisebb Legkisebb Legnagyobb | Epitménymagassdg
jele Beépitési mddja terUlete telekszélesség | telekmélység | beépitettsége | legnagyobb értéke
(m?) (m) (m) (%) (m)
V-1 szabadondllé K K K 50 7,50
szabadondllé
V-2 | (oldalhatéron &llé) K K K 50 7,50

Ahol:
- TV-1 — telekigényes intézmények dvezete
- TV-2 — nem terUletigényes intézmények dvezete
- K - kialakult esetben alkalmazandé telekterlleti érték

Az elékertek megdillapitdsédndl az egyes tdmbdkben és utcdkban kialakult helyzet szerint kell
donteni.

GAZDASAGI TERULETEK
13.§.
Kereskedelmi, szolgdltaté terilet - KG

A gazdasdgi terlletek, ezen belll a kereskedelmi, szolgdltatd gazdasdgi terlletek dltaldnos
és funkciondlis szabdlyozdasat a TelepUlésszerkezeti Terv Leirdsa tartalmazza.

Az dvezetet teljes kdzmUvesitéssel kell elldini.

Az dvezetben haszondllat tartdsdt kUlon dnkormdnyzati rendelet szabdlyozza.

Z6ldterUleti fedettség értéke min. 20 %.

Zajvédelmi besorolds: lakd és intézményterllet laza beépitéssel

Terepszint alatti 1étesitmények, amennyiben a terepszinttdl mért magassdguk nem haladja
meg a + 1,00 métert, korldtozds nélkil épitheték a zéldterlleti fedettség figyelembevételével.
A zoldterUlet legaldbb 50 %-4t falltetés szdmdara szabadon kell hagyni.

Az dvezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovabbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tablazat tartalmazza:

Az épitési Ovezet funkciondilis besoroldsa: kereskedelmi, szolgdltatd terllet - KG

Az épitési telek

Ovezeti Beépitési Legkisebb | Legkisebb telek- | Legkisebb te- Legnlogyolbb Ep|Tmenymog’os§og
. P . . . e beépitettsége legnagyobb értéke
jele maodja terUlete (m2) szélesség (m) lekmélyseg (m) (%) (m)

KG szabadondllé 3000 K K 50 7,50

Az elékertek megdllapitdséandl az egyes tdmbdkben és utcdkban kialakult helyzet szerint kell
donteni.

14. §.
Ipari terilet - IG

Az ipari gazdasdgi terlletek, dltaldnos és funkciondlis szabdlyozdsdt a TelepUlésszerkezeti Terv
Leirdsa tartalmazza.
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Az bvezetet teljes kdzmUvesitéssel kell elldtni, és az egyes iparterlleteken belll a technolbgi-
dhoz kapcsolddd helyi kdrnyezetvédelmi berendezéseket meg kell valdsitani.

Az dvezetben haszondllat tartdsdt kUlon dnkormdnyzati rendelet szabdlyozza.

A zoldterUleti fedettség értéke min. 25 %.

Zajvédelmi besorolds: iparterGlet lakdépiletekkel és intézményekkel vegyesen.

Az iparterUleteken az egyes részterUletek varnatd zaj és rezgéshelyzetének mindsitése csak
részletes elemzés sordn tehetd meg, ezért minden esetben zajkibocsatdsi hatérérték megdl-
lapitdsdat kell kérni az illetékes hatdsagtol.

Terepszint alatti |étesitmények, amennyiben a terepszinttél mért magassdguk nem haladja
meg a + 1,00 métert, korlatozds nélkll épithetdk a zdldterlleti fedettség figyelembevételével.
Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tabldzat tartalmazza:

Az épitési dvezet funkciondlis besoroldsa: ipari terllet - IG

Az épitési telek

2 . Legkisebb | Legkisebb telek- | Legkisebb te- Legnagyobb | Epitménymagassdg
Ovezeti Lo - . . . > . A
iele Beépitési modja terUlete szélesség lekmélyseg beépitettseége | legnagyobb értéke
: (m?) (m) (m) (%) (m)
IG szabadondllé 3000 K K 50 7,50
UDULGTERULETEK
15.§.

Udiléhazas teriilet - U0

Az UdUléterUletek funkciondlis és dltaldnos szabdlyozdsat a TelepUlésszerkezeti Terv Leirdsa
tartalmazza.

Az dvezetet teljes kdzmUvesitéssel kell elldtni.

10ldfelUleti fedettség értéke min. 40 %.

Zajvédelmi besorolds: UdUl&terllet.

Terepszint alatti épitmények: a megengedett legnagyobb beépitettség mértékének megfe-
leléen.

Az dvezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tdbldzat tartalmazza:

Az épitési dvezet funkciondlis besoroldsa: Udildhdazas terilet - UU

Az épitési telek

Ovezeti Beépitési Legkisebb | Legkisebb telek- Legk|slebb’ Leglgn,ogyo,bb Epl’rmenymoglos§og
. F . . . telekmeélység beépitettsége legnagyobb értéke
jele maodja terGlete (m2) | szélesség (M) (m) (%) (m)

[1]1] szabadonallé K K K 30 4,50

KULONLEGES TERULETEK - KU
16. §.
A telepulési intézményrendszer zdldterileti intézményei

A kUldnleges terUletek funkciondlis és altaldnos szabdlyozdsat a TelepUlésszerkezeti Terv Leird-
sa tartalmazza.

Telekalakitds: a Szabdlyozdsi terv szerinti hatdrokkal.

Zo6ldterUleti fedettség értéke min. 40 %.

Levegdtisztasdgi szempontbdl: védett I. kategdria.

Zajvédelmi besorolds: Lakd és intézményterllet laza beépitéssel,

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovabbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tabldzat tartalmazza:
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Az épitési dvezet funkciondlis besoroldsa: killénleges terUlet - KU

Az épitési telek

L i i Epitménymagassag

Overzetijele FUHKC'OHQIIS beso Beépitési mod Leglqsebb ng'nogyf)bb legnagyobb értéke
roldsa ferOlet (m2) | beépitettség (%) (m)
KU-T mikoédd temetd csak kiszolgdlé épilet K 3 4,50
KU-SP sportpdlya csak kiszolgdlé épilet K 3 4,50

Ahol: K - kialakult telekdllapot, illetve Szabdlyozdsi Terven jeldlt terUleti hatdrok

IIl. FEJEZET
TER,UI,.E,TFELHASZNAI;ASI EGYSEGEK OVEZETI SIABALYOZASA
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

17.§.
Kozlekedési és kozm teriletek - K

A kozlekedési terlleteket és létesitményeket, azok szabdlyozdsi szélességeit és védotavolsa-
gait a Szabdlyozdsi Terv dbrdzolja.

Az utak szabdlyozdsi szélességgel meghatdrozott terlletsdvjai mentén létesitményt elhelyezni
csak a terbletsdv megtartasaval szabad.

A (2) bekezdés szerinti terUletsavba esé meglévé éplleteken végezhetd mindennemU épitési
tevékenység - csak a terUletsdv kialakuldsdnak vdarhatd idejét, az éplletnek a terlletsévba
elfoglalt helyét, az épuUlet sajatossdgait (eszmei és gazdasdgi értékét) mérlegelve, az illetékes
kdzlekedési szakhatdsdg dlldsfoglaldsénak figyelembevételével — engedélyezhetd.

A kozlekedéstdl szarmazd zaj Uj tervezésl és megvditozott terUletfelhaszndldsu terlleteken
megengedett egyenértékd A-hangnyomdsszintjeit az aldbbi tabldzat tartalmazza:

Megengedett egyenértékld A-hangnyomdsszint db
TerUleti funkcid U?MO',’ Iokpepule’r"else? Lakdéutakon, dtmend GyUjté és féforgalmi
kozintézmények kozotti s
. . . forgalom nélkUli utakon utakon

forgalomtdl elzart terlleten

nappal (6-22 h) | éjjel (22-6 h) | nappal (6-22 h) | éjjel (22-6 h) | nappal (6-22 h) | éjiel (22-6 h)
Uaulctertlet, —~ vedett 45 35 50 40 55 45
természeti terOlet
Lakéterllet  és  intéz-
ményterllet laza be- 50 40 55 45 60 50
épitéssel
lparterGlet lakéépUle-
tekkel és intézmények- 60 50 65 55 65 55
kel vegyesen

18. §.
Belterileti zoldteriletek - Z

A belterUleti zéldterlletek daltaldnos és funkciondilis szabdlyozdsat a TelepUlésszerkezeti Terv
Leirdsa tartalmazza.

A belterUleti zOldterUletek funkciondlis besoroldsa a tervben:

KP — koézpark.

Megengedett legnagyobb beépitettség 2 %.

Megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.

19.§.
Erdé teruletek - E

Az erdbterUletek dltaldnos és funkciondlis szabdlyozdsat a TelepUlésszerkezeti Terv Leirdsa
tartalmazza.
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Erd6terllet igénybevételéhez az erdészeti hatdsag elbzetes engedélye szikséges. Az erddte-
rUletet kizdrélag az engedélyben meghatdrozott célra lehet igénybe venni.
Az erdéterllet az erdd elsédleges rendeltetése szerint az aldbbi dvezetekre tagozddik:

- E-1-Védelmi vagy védderdd

-  E-2-Gazdasdgi erdd

—  E-3 —Turisztikai erdd, parkerdd

A védelmi célu (E-1) kézhaszndlatra nem szént erdbk elsédleges rendeltetése:

— atermészetvédelemre javasolt terllet,

— alakott terlletek védelme.
A védelmirendeltetés( erddterlleten épUllet nem helyezhetd el.
Gazdasdgi rendeltetésl erddk (E-2) letermelését tarvagdssal belterllet mellett 100,0 m széles-
ségben nem szabad végezni, kizdrdlag csak akkor, ha az erdd természetes megujuldsa erdd-
pusztulds miatt mdr nem lehetséges.
Kivéve ha

- akdc erdd kerUl véghaszndlatra

- afakitermelést valamilyen erdékdr teszi szUkségessé

- a szakszerG erdéfelljitds mdsként nem lehetséges vagy nem gazdasdgos, ardnytala-

nul sokba kerdl.

A 10 ha-t meghaladé terlletnagysdgl gazdasdgi rendeltetést erddterlleten 0,5 %-0s beépi-
tettséggel az erdd rendeltetésének megfeleld épitmény elhelyezhetd.
A turisztikai, azaz kézhaszndlatra szant erdd (E-3) terlletén a rendeltetésszer( haszndlathoz és
fenntartdshoz épitmény elhelyezhetd, 10 ha-t meghaladé terlletnagysdgu telken 5 %-o0s be-
épitettséggel.
Az erdéterlleten az dvezeti elSirdsok betartdsa mellett elhelyezheték:

- aterUletfelhaszndldsi egységhez tartozd kdzutak, kdzterek és gépjdrmy varakozdhelyek,

—  kd&zmUvek és kozmUpdtldk (szennyviztisztitd és komposztdld telepek kivételével),

- nyomvonal jellegl vezetékek (a kilon jogszabdlyok keretei kdzott),

- tavkozlés,

— vizgazddlkodds (vizkarelhdritds, vizkivétel, vizhasznositds),

— geodéziai, turisztikai jelek,

- koztdrgyak,

— nyilvdnos illemhelyek, hulladékgydjték,

— kutatds és az ismeretterjesztés épitményei,

- fegyveres erék, a fegyveres testlletek és a rendészeti szervek honvédelmet és belbiz-

tonsdgot szolgdld épitményei.
— szolgdltatd, lakd- és szdlldsépiletek, biztonsdgi okbdl szUkséges érhdzak és ezek mel-
IéképUletei, melléképitményei,
— vadgazddlkodds céljdt szolgdld l1étesitmények,
- termékvezeték és mUtdrgyai.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tdbldzat tartalmazza:

Az épitési Ovezet funkciondlis besoroldsa: erdéterilet - E

Az épitési telek

Legkisebb terllete | Legnagyobb beépitett- | Epitménymagassdg leg-

Ovezetijele Beépitési modja (m2) sége (%) nagyobb értéke (m)
E-1 - K - -
E-2 szabadondllé 100000 0,5 4,50
E-3 szabadondllé 100000 5 4,50

Ahol: K - kialakult telekdllapot, illetve Szabdlyozdsi Terven jeldlt terUleti hatdrok
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20. §.
Mezdgazdasdgi rendeltetési teriletek - M

A mezdgazdasdgi terllet a ndvénytermesztés és az dllattenyésztés, tovabbd az ezekkel kap-
csolatos termékfeldolgozds és tdrolds épitményei elnelyezése céljdra szolgdld terllet.
A mezégazdasdgi rendeletetés terlletet mds célokra felhaszndini nem lehet, azaz rendelte-
tésének megfeleld hasznositdst kell folytatni.
A mezdgazdasdgi rendeltetésd terllet a kilterlletnek a Szabdlyozdsi Terven mezdgazdasdgi
terUletként szabdlyozott része.
A mezdégazdasdgi rendeltetésy terllet a kdvetkezd dvezetekre tagozddik:

-  M-1 - 0zemszer( mdvelésre alkalmas mezdgazdasdgi terllet - szantd

- M-2-extenziv mUvelési mezdgazdasdgi terUlet — rét, legeld

- MK -kertgazdasdagi terlletek

A mezégazdasdgi rendeltetésy terlleten elhelyezhetdk az aldbbi épitmények:
— aterUletfelhaszndldsi egységhez tartozd kdzutak, kdzterek és gépjarmU-varakozdhelyek,
— akutatds és ismeretterjesztés épitményei,
- kdézmUvek és a kdézmUpdtldk (a szennyviztisztitd és komposztdld telepek kivételével),
- nyomvonal jellegl vezetékek,
- tavkozlés,
— vizgazddlkodds (vizkarelhdritds, vizkivétel, vizhasznositds),
— geodéziaijelek,
- koztdrgyak, a fegyveres erék, a fegyveres testlletek és a rendészeti szervek honvé-
delmet és belbiztonsdgot szolgdld épitményei,
— nyilvdnos illemhelyek, hulladékgyUijtdk,
- mezégazdasdgi termeléssel kapcsolatos Uzemi és elldtd 1étesitmények,
— biztonsdgi okokbdl szUkséges érhdz,
- termékvezeték és mitdrgyai,
—  komposztdld telep épitményei.

A mezdgazdasdagi rendeltetésy terlleten épUletek csak az OTEK (29. §.) vonatkozd eléirdsai-
nak, ill. jelen rendelet rendelkezéseinek megfeleléen épithetdk.

A terUleten elhelyezhetd épitményt az adott terllet épitési hagyomdnyainak megfeleléen kell
kialakitani.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tabldzat tartalmazza:

Az épitési dvezet funkciondlis besoroldsa: mezégazdasdgi terllet - M

Az épitési telek

" .. et Legkisebb terllete | Legnagyobb beépi- Epitménymagassag legna-
Ovezetijele Beépitési modja g (m2) gfegsyége (%) P P gyoTob égr,féke?m)g
M-1 szabadondllé 100000 3 4,50
M-2 - K - -
M-K szabadondllé 1500 3 4,50

Ahol: K - kialakult telekdllapot, illetve Szabdlyozdsi Terven jeldlt terUleti hatdrok

21.§.
Egyéb teriletek - vizgazdalkodasi teriletek — VT

Az egyéb terlletek dltaldnos és funkciondilis szabdlyozdsdt a TelepUlésszerkezeti Terv Leirdsa
tartalmazza.
A vizgazddlkoddsi terUlet a kdvetkezd dvezetekre tagozddik:

— VT-1 - Folyévizek medrének és partjdnak évezete

- VI-2- Alldvizek medrének és partjanak dvezete

— VT-3 - Vizbeszerzési terUletek dvezete
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—  VT-4 - Homokzdatony terUletének dvezete
- VT-5-Véddégdat terlletének dvezete

A terUleten csak a vizkarelhdritdsi, vizisport és a sporthorgdszat céljat szolgdld kdzdsségi épit-
mények helyezhetdék el.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa sordn alkalmazandd legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovdbbd az épithetd épitménymagassdg mértékét az aldbbi
tdbldzat tartalmazza:

Az épitési dvezet funkciondlis besoroldsa: vizgazddlkoddsi terllet - VT

Az épitési telek

" - g o Legkisebb terUlete | Legnagyobb beépi- Epitménymagassdg legna-
Ovezetijele Beépitési modja 9 (m?) 9 Tegsyége (%) P P gyoéb é?téke?m)g
VT-1 - K - -
VT-2 - K - -
VT-3 szabadondllé 1500 5 4,50
VT-4 - K - -
VT-5 - K

Ahol: K - kialakult telekdllapot, illetve Szabdlyozdsi Terven jeldlt terlleti hatdrok

IV. FEJEZET ]
ZARO RENDELKEZESEK
22.§.

Jelenrendelet 2003. €V ... napjdn Iép hatdlyba.

Kihirdetésérdl a helyben szokdsos mddon Hernddkak kdzség Jegyzbje gondoskodik.

E rendelet elbirdsait a hatdlybalépése napjdig az I. fokU hatdrozattal még el nem birdlt, fo-
lyamatban lIévé Ggyekben is alkalmazni kell.

Hernddkak, 2003.

jegyzé polgdrmester
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